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Energy Komfort jest nowym kottem z wbudowanym podgrzewaczem
cieptej wody uzytkowej i wySwietlaczem ciekfokrystalicznym.
Podgrzewacz wykonany ze stali nierdzewnej o pojemnosci 60! jest w

stanie przygotowac 450! cieptej wody w 30 minut (kotty o mocy 28kW).

Zalety:

- 3 gwiazdki efektywnosci energetycznej — zgodnie z dyrektywa 92/42/CEE (kotty turbo)

- Elektroniczny zapton

- Elektroniczna modulacja ptomienia
- Elektryczny 3-drogowy zawor przetaczajacy
- Automatyczny by-pass
- Pompa obiegowa z wbudowanym odpowietrznikiem automatycznym
- Wielofunkcyjny wyswietlacz cyfrowy

- Wbudowany regulator temperatury (czujnik temperatury zewnetrznej dostepny jako opcja)

- Zdalne sterowanie dostepne jako wyposazenie dodatkowe

- 60l podgrzewacz ze stali nierdzewnej

- System rozdzielczy odprowadzenia spalin dostepny jako opcja dla kottow turbo
- Stalowy palnik
- System zabezpieczajacy pompe z 3-drogowym zaworem przeciw zakleszczeniu,

uruchamiany co 24 godziny

- Zawor bezpieczenstwa na c.o. 3 bary

- Zawor bezpieczenstwa na c.w.u. 8 bary

- Elektroniczna kontrola temperatury za pomoca czujnikow NTC
- Samosprawdzajacy system (automatycznej) kontroli
- Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa (STB)

- Czujnik cisnienia wody zabezpieczajacy przed zbyt niskim przeptywem wody w kotle
- Czujnik cisnienia powietrza zabezpieczajacy przed cofaniem sie spalin (kotty turbo)

- Czujnik ciggu spalin (kotty z otwarta komora spalania)
- Zabezpieczenie przeciwvmrozowe
- Dezynfekcja termiczna (zabezpieczenie przed legionella)

katwy i przejrzysty panel
Energy Komfort wykorzystuje osiggniecia elektroniki do

potaczenia zaawansowanych technologii z fatwa obstuga.

Przejrzysty wyswietlacz ze wszystkimi informacjami o

Wysoka wydajnosc c.w.u.
Energy Komfort jest dostarczany z 60l podgrzewaczem
cylindrycznym ze stali nierdzewnej, ktéry jest w stanie

przygotowac ponad 450! cieptej wody w 30 minut (przy

pracy kotta oraz proste przyciski utatwiaja i przyspieszaja AT=30°C).
obstuge kotta.
DANE TECHNICZNE
Dwufunkcyjne

Opis Kotty turbo Kotty atmosferyczne

24 STE 28 STE 24 SE 28 SE
Nominalne maksymalne obcigzenie cieplne kW 26,3 30,1 27,1 31,1
Nominalne minimalne obciazenie cieplne kW 11,9 11,9 11,9 11,9
Maksymalna moc cieplna kW 24,4 28 24,4 28
Minimalna moc cieplna kW 10,4 10,4 10,4 10,4
Nominalny wspétczynnik sprawnosci % 92,9 93,1 90,2 90,6
Wspdtczynnik sprawnosci przy 30% obcigzeniu % 90,4 90,5 87,9 88,1
Zamknieta komora spalania e e = =
Minimalna temperatura pracy z zabezpieczeniem przeciwmrozowym °C -5 -5 -5 -5
Naczynie wzbiorcze c.o. (pojemnosc/cisnienie) I/bar 7,5/0,5 7,5/0,5 7,5/0,5 7,5/0,5
Maksymalne cisnienie w instalacji c.o. bar 3 3 3 3
Zakres regulacji temperatury w instalaciji c.o. °C 30/85 - 30/45 30/85 - 30/45 30/85 - 30/45 30/85 - 30/45
Zakres regulacji temperatury w instalacji c.w.u. °C 35/65 35/65 35/65 35/65
Pojemnosc podgrzewacza | 60 60 60 60
Jednostkowe natezenie przeptywu (wedtug EN 625) I/min 18,2 19 18,2 19
Wydajnosc c.w.u. przy AT =25°C I/min 14 16,1 14 16,1
Wydajnosc c.w.u. przy AT = 35°C I/min 10 11,5 10 11,5
Wydajnosc c.w.u. przy AT =30°C 1/30 min 390 450 390 450
Maksymalne cisnienie w instalacji c.w.u. bar 8 8 8 8
Wymiary (w x s x g) mm 950x600x466
Kréciec spalin otwarta komora @ mm - - 140 140
Kréciec spalin w turbo: koncentryczny/rozdzielczy @ mm 60 -100/80 60 -100/80 = -
Masa netto kg 70 70 60 60
Rodzaj gazu GZ50/41,5/35/propan | GZ50/41,5/35/propan | GZ50/41,5/35/propan | GZ50/41,5/35/propan
Pobér mocy elektrycznej W 190 190 110 110
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DYSTRYBUTOR:

Lepiej miec pewnosc.

Zastrzega sie mozliwos¢ pojawienia zmian technicznych i wystapienie b’(gdéw



